
Lämpöoppi

Välineet
11061	 Alusta
51032	 Statiivin tanko
	 Puristin
55003	 Sekoitussauva, lasia
	 Kuparitanko
	 Rautatanko
	 Alumiinitanko
	 Puutanko
	 Kuumennuspidin
59845	 Mehiläisvahaa

Lisäksi tarvitaan
51021B	 Kaasupoltin
51022B	 Nestekaasurasia

Suoritusohjeita ja kysymyksiä

Pyöritä sormiesi välissä mehiläisvaharakeet pehmeiksi ja 
muotoile ne palloiksi

Purista pallot kiinni 15 cm päähän sauvojen päästä.

Sytytä kaasupoltin. Kuumenna sauvoja kaasupolttimella 
kuvan mukaisesti. Puutikku syttyy palamaan. Älä päästä sitä 
putoamaan. 

Mikä aine johtaa parhaiten lämpöä ja mikä huonoiten?

Mitkä aineet johtavat hyvin lämpöä? Entä mitkä huonosti?

Työssä verrataan eri aineisten sauvojen lämmön-
johtavuutta käyttäen kaasupoltinta kuumennuk-
seen ja mehiläisvahaa lämpötilaindikaattorina.
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Havainnot ja päätelmät

Tehtäviä

	 1.	 Millä aineilla on hyvä lämmönjohtokyky? 

	 2.	 Mitä hyötyä on hyvästä lämmönjohtokyvystä? 

	 3.	 Mitä haittaa on hyvästä lämmönjohtokyvystä?

	 4.	 Mitä hyötyä on huonosta lämmönjohtokyvystä? 

	 5.	 Miksi saunan lauteet eivät tunnu yhtä kuumilta kuin 
		  lauteissa oleva rautanaula?


