
LämpöoppiKiinteän kappaleen lämpötila
ja emissiospektri

53.5.2.1.5.3

Työssä tutkitaan miten kiinteän kappaleen läm-
pötila vaikuttaa kappaleen emittoivaan spektriin.

Tässä työssä tutkitaan miten kiinteän kappaleen lämpötila vaikuttaa
kappaleen emittoimaan spektriin. Tee kuvan mukainen koeasetelma.
Säädä lampun kirkkautta ja katso spektroskoopilla miten kirkkaus
(hehkulangan lämpötila) vaikuttaa spektriin tuleviin väreihin. Havainto.

Huom! Ennen seuraavia mittauksia spektrometri on säädettävä
niin, että se antaa terävän kuvan. Katso koeasetelma.

Tee uusi koeasetelma. Syntynyttä spektriä katsotaan nyt spektro-
metrillä. Tee spektri piilasiprisman avulla ja säädä lampun kirkkaus
niin, että näet spektrin kaikki värit. Havainto. Vaihda piilasisprisman
tilalle kruunulasiprisma. Mikä ero havaitaan?

Vaihda prisman tilalle hila (100 rakoa/mm). Etsi hilan avulla 1.
kertaluvun spektri.

Välineet
43005 Spektroskooppi
44001 Spektrometri
39397 Piilasiprisma
43008 Kruunulasiprisma
43015 Hilasarja
64019 Puoliläpäisevä varjostin
39510 Urajalusta
51032 Statiivitanko 45 cm
51030 Statiivitanko 45 cm
51025 Jalusta 2 kpl
52003 Kaksoisreikäpuristin
52008 Leukapuristin
23080 Hehkulamppu 60 W E27 kirkas
23081 Tehosäädin

Lampun  jalusta




