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Tehtäviä

1. Mikä säteistä heijastuu samaa reittiä takaisin? Miksi?

2. Vertaa polttoväliä f ja kaarevuussädettä R.

3. Mikä on tasopeilin kaarevuussäde?

A

VL.

B

AB on pääakseli.

Työssä tutkitaan valon heijastumista kuperasta
pallopeilistä ja määritetään pallopeilin polttoväli ja
samalla tutkitaan mikä yhteys on polttovälillä ja
peilipinnan kaarevuussäteellä.

Välineet
39080 Valo-opin sarjasta

Valonlähde
Rakohimmennin, jossa on viisi rakoa tai kolme rakoa
Kupera peili

15150 Virtalähde

Lisäksi tarvitaan
Valkoista paperia, harppi + mitta

Suoritusohjeita
VL. = valonlähde
Piirrä ensin pääakseli AB ja sijoita valonlähde niin, että keskimmäi-
nen säde kulkee pääakselilla. Sijoita kupera peili niin, että keskim-
mäinen säde heijastuu samaa tietä takaisin. Piirrä peilipinta ja piirrä
säteiden osumiskohdat. Piirrä heijastuneet säteet. Poista peili ja
jatka säteitä katkoviivoilla peilin taakse. Säteiden leikkauspistettä
F sanotaan valepolttopisteeksi ja sen etäisyyttä peilin keskipisteestä
A sanotaan polttoväliksi f. Katso työohjetta kovera peili ja määritä
kaarevuussäde R.




