
Valo-oppiVärisuotimien absorptiospektri53.6.3.1.1.3

Työssä valkoinen valo hajotetaan spektriksi suoraan
hajottavalla prismalla. Spektrin jälkeen laitetaan
erilaisia värisuotimia ja katsotaan millaisia värejä
suotimen jälkeen saadaan. Vertaillaan mitattuihin
läpäisykäyriin.

Välineet
40004 Prisma suoraan hajottava
39221 Värisuodinsarja, kehystetty
56012 Tukiteline, säädettävä, pieni
39420 Puoliläpäisevä varjostin
39510 Urajalusta

Valolähteenä käytetään
41001 Valaiseva, 5-säteinen (otetaan käyttöön yksi säde)

Virtalähteenä käytetään
15150 Virtalähde

Tässä työssä tutkitaan millaisia ovat värisuotimien läpäisykäyrät.
Havainnot tehdään vain silmämäärin ja vertailu suoritetaan lopuksi
mitattuihin läpäisykäyriin (valmistajan mittaamat). Tee kuvan mukai-
nen koeasetelma. Piilasiprismaa käytetään spektrin synnyttämiseen
ja spektriin viedään vuorotellen eri suodattimet ja varjostimella ha-
vaitaan spektri ja suotimen läpi tulleet  värit (katso kuva yhdestä
mittauksesta). Käy kaikki suotimet läpi ja vertaa läpäisyä läpäisy-
käyriin.




