
Työssä todennetaan valaistuksen pieneneminen 
kääntäen verrannollisena etäisyyden neliöön. 

 

 

Kuva 1. Mittausasettelu 

Välineet 

 

95400  Capstone-mittausohjelma 
89850  Kytkentäyksikkö 850 
92106A Valaistusanturi 
15020  Oppilasvirtalähde 
11005  Komponenttialusta 
23011  Hehkulamppu 6 V 25 W Ba15S 
11040  Lampun alusta Ba15S, suojakotelossa 
51028  Jalusta M10-kierre 
51032  Tanko 34 cm M10-kierre, halk. 10 mm 
52003  Kaksoisreikäpuristin 
 
Lisäksi tarvitaan 

Johtimia 

	

Peruskäsitteet 
 
Valaistusvoimakkuus kuvaa valon määrää pinta-alayksikköä 
kohti. Pistemäisen valonlähteen valaistusvoimakkuus E 
etäisyydellä r riippuu valovirrasta ϕ ja toisaalta valovoimasta 

I (eli valon intensiteetistä): 	
∅

	
 	Iω / A 

Valaistusvoimakkuuden SI-järjestelmän yksikkö on luksi (lx). 
1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd · sr/m2. 

Luksiasteikko on lineaarinen ja perustuu näköhavaintoon, 
aivan kuten foniasteikko perustuu äänen kuulohavaintoon. 

 
Mittausmenetelmä 
 
Tässä työssä tutkimme valaistusvoimakkuuden riippuvuutta 
etäisyydestä valonlähteestä. Lamppuna käytetään polttimoa 
6V/25W, jonka kirkkaus säädetään sopivaksi virtalähteen 
avulla. Anturina käytetään valaistusanturia.  
 

Suoritusohjeita 
 
Kokoa kuvan 1 mukainen mittauslaitteisto. Työ suoritetaan 
käyttämällä manuaalista mittausmenetelmää, jossa 
valaistusvoimakkuus saadaan valaistusanturilta ja mitattu 
etäisyys syötetään käsisyötöllä. Tee kuvan 2 mukainen 
taulukko. Kytke valaistusanturi kytkentäyksikköön ja suorita 
mittaus painamalla Record-näppäintä. Rekisteröi tulokset. 
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Mittaustulokset ja tulkinta 

 

 

Kuva 2. Taulukointi 

	

 

 
Kuva 3. Kuvassa nähdään valaistuvoimakkuuden suhde etäisyyteen. 

 

53.6.5.1.11.3 
Valaistusvoimakkuuden 

mittaaminen valaistusanturilla Valo-oppi 



 

 

Tehtävä 

1. Mikä matemaattinen riippuvuus saadaan 
valaistusvoimakkuuden ja etäisyyden välille? 
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