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Suoritusohjeita

1. Tee kuvan mukainen kytkentä. Pidä termoparin toinen pää
(sininen) huoneen lämpötilassa tai jääseoksessa ja vie toinen
pää (punainen) tietyn lämpöiseen veteen. Mittaa veden lämpötila
lämpömittarilla. Ota lukemat esim. väliltä 20 °C…100 °C 5 °C:n
välein. Tee taulukko, jossa ensimmäinen sarake on lämpötila
ja toinen sarake on vastaava jännite. Piirrä (U, t ) -koordinaatisto,
missä U = jännite (mV) ja t = lämpötila (°C). Piirrä suora mah-
dollisimman hyvin mittauspisteiden kautta. Olet näin kalibroinut
termoelementin.

2. Siirrä mittauspisteet Nemo 5 ohjelmaan taulukoksi. Esitä taulukko
diagrammina ja määritä näin saadun suoran yhtälö. Nyt kun
mittaat tietystä lämpötilasta jännite-lukeman, voit laskea vastaa-
van yhtälön avulla lämpötilan. Testaa lämpömittarisi tarkkuutta.

3. Aseta termoelementin
alumiiniset kohtiot jää-
vesiseokseen ja kuu-
maan veteen. Jos lämpö-
tilaero on  suurempi kuin
60 °C, laite
antaa kovasti virtaa ja
siihen kytketty herkkä
sähkömoottori pyörii.
Katso kuvan mukaista
kytkentää.

4. Tee kuvan mukainen kytkentä. Nosta punnusta varovasti kou-
kusta.Mitä huomaat? Pohdi ilmiön syytä.

Työssä tutustutaan erilaisiin lämpösähköilmiön
sovellutuksiin.

Välineet
26020 Termopari
T18010016 Yleismittari
51017 Lämpömittari

Peltier-elementti
11035 Sähkömoottori
26017 Lämpösähkömagneetti
51021 Labogaz-poltin
53006 Keitinlasi 400 ml 2 kpl

Lisäksi tarvitaan
Keittolevy




