
SähköoppiItseinduktioilmiön tutkiminen53.7.8.2.2.3

Tee kuvan mukainen kytkentä.

Säädä virtalähteestä jännite niin, että kumpikin lamppu valaisee
ja edelleen säätövastuksen avulla sellainen tilanne, että lamput
valaisevat yhtä kirkkaasti (kytkin on painettuna alas eli virtapiiri
on suljettu säätämisen ajan).

Avaa virtapiiri ja sulje virtapiiri uudestaan.
Tarkkaile lamppujen syttymistä. Kumpi lampuista A vai B syttyy
viiveellä?

Ota käämistä rautasydän pois ja tee koe uudestaan.
Tarkkaile lamppujen syttymistä.

Mikä on johtopäätös edellä olevista kokeista?

Työssä tutustutaan itseinduktioilmiöön.

Välineet
15020 Virtalähde
12968 Käämi 3600 r
12950 U-sydän
12952 Muuntajan ies
26005 Säätövastus 300 Ω / 0,9 A
23014 Hehkulamppu 6 V/0,05 A
11039 Lampun alusta
11047 Painonappikytkin, sulkeutuva
11061D Kytkentäalusta
11005 Alusta

Lisäksi tarvitaan
Johtimia

A B



SähköoppiItseinduktioilmiön tutkiminen53.7.8.2.2.3

Tee kuvan mukainen kytkentä (kuva 1)

Säädä äänigeneraattorista muutaman voltin jännite ja taajuudeksi
esim. 900 Hz. Mittaa oskilloskoopilla jännitteet pisteistä A ja B.
Piirrä jännitteiden käyrämuodot pisteistä A ja B mm-paperille ilman
iesrautaa ja iesraudan kanssa.

Millainen vaikutus iesraudalla on käyrämuotoihin B?
(Katso työtä itseinduktio 1)

Virran nousuosalle on matemaattinen esitys

          (katso kuvaa 2)

   = aikavakio

Osoita, että             .

Selvitä itsellesi käyrämuoto A. Katso työtä itseinduktio 1.

Työssä tutustutaan itseinduktiossa syntyviin käy-
rämuotoihin.

Välineet
33010 Äänigeneraattori
26005 Säätövastus 300 ohm 0,9 A /1A
12966 Käämi 600 r/2 A
12952 Iesrauta
24030 Oskilloskooppi 20 MHz
24023 Banaaniadapteri BNC 2 kpl

Lisäksi tarvitaan
Johtimia
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