9. Diodin tutkiminen ® ® O Elektroniikka

Tyéssé tutustutaan erilaisiin diodeihin tasasuun- 2. Rakenna virtapiiri, jossa etuvastus +
taavana komponenttina. rajoittaa hohtodiodille menevaa 0-5V =% 220 Q
séhkovirtaa. Kuinka suuri jannite q
tarvitaan, jotta diodi johtaisi B 2
ahkovirtaa?
Tutki kokeilemalla erilaisten diodien toimintaa. sanxovirtaa
. Kaanna diodi ja toista koe.
Vilineet Mit havaitset? .
Elektroniikka sarjasta 0-5V =2 220 Q
16037 Piidiodi 1 A, 200 V _/
16035 Zenerdiodi 3,6 V5 W
12054 Hohtodiodi, punainen
13160 Vastus 220 Q,4 W
11039 Lampun alusta
23013 Hehkulamppu 3,8 V, 300 mA 3. Tutki diodin yli vaikuttavan jannit-
11047 Painonappikytkin : Ebi Kulk Shk + <
11061D Kytkentaalusta 2 kpl ‘cEmiBeEsm Hpl lUleEneliieh A )
11058 Virtakiskopari virran ruppuvyutta_. Ml’gtaa alyk5|
myétésuuntaisen jannitteen ja sah- - Io
Lisdksi tarvitaan kdvirran riippuvuus 0,1 V vélein.
15020 Oppilasvirtalahde Lopeta mittaus, kun virta on @
19031 Yleismittari 2 kpl 300 mA.
htimi
Johtimia Vaihda virtalihteen navat ja tutki
estosuuntaisen jannitteen ja - 0:0
. . . sahkaovirran riippuvuus.
Suoritusohjeet ja kysymyksia + I@
Piirrd havainnoista koordinaatis-
i . i toon diodin jénnite — virta -ominais- @
1. Rakenna oheinen virtapiiri. S44d& ﬂ kayra.
jannite nollasta viiteen volttiin. 0-5V /_»l

Kuinka suuri jannite tarvitaan,
ennen kuin sahkovirta kulkee
diodin l&pi?

- 4. Mittaa zenerdiodin ominaiskayra.

5. Mittaa diodin kynnysjannite yleismittarilla.

N

K&énna diodi ja toista koe. ﬂ
Mita havaitset? 0-5V >
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Havainnot ja paatelmat Tehtavia

1. Piirra
1. Séhkdvirta alkoi kulkea, kun diodin yli vaikuttava jénnite oli

a) diodin

b) hohtodiodin ja

c) zenerdiodin piirikaaviosymboli,

ja merkitse, mihin suuntaa sahkévirta kulkee diodin Iapi.

Kun diodi kdannettiin toisinpain

2. Mita tarkoittaa kynnysjannite?

2. Sahkovirta alkoi kulkea, kun diodin jannite oli

Kun diodi kdannettiin toisinpain
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