
Kemia

Paperia valmistetaan mekaanisesti ja kemiallisesti valmistetusta massasta. 
Lisäksi massaan sekoitetaan kierrätyspaperia. Tässä työssä valmistetaan 
kierrätyspaperista paperimassaa ja siitä edelleen paperia.

Välineet
72015 Litran kannu
55003 Sekoitussauva, lasia, 6 x 200 mm

Lisäksi tarvitaan
 Viira
 Sauvasekoitin

Suoritusohjeita ja kysymyksiä

1. Paperimassan valmistaminen
 Revi yksi sanomalehden sivu 
 kynnenkokoiseksi silpuksi.
 Pane silppu kannuun ja lisää sen 
 joukkoon 200 ml vettä.
 Jätä silppu likoamaan pariksi 
 päiväksi, jos mahdollista.
 Hienonna massa sauvasekoittimella.

2. Paperin valmistaminen
 Kaada massa altaaseen ja ohenna
 se vedellä. Nosta viiralla paperi-
 massalietettä. Kumoa massa
 imupaperille. Tiivistä ja kuivaa
 kaulitsemalla. Ripusta paperi-
 arkki kuivumaan.

Aineet
 Sanomalehtipaperi

Turvallisuus
49006 Työtakki
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Havainnot ja päätelmät

Kuvaile valmistamaasi paperia.

Miksi se ei ole valkoista?

Liimaa tähän pala viiraa Liimaa tähän valmistamaasi paperia

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Tehtäviä
1. Mitä tarkoittaa
 1. Hierre
 2. Selluloosa
 3. Siistausmassa
2. Mitä tarkoittaa 
 selluloosan valkaisu?
3. Mitä tarkoittaa kierrätyspaperin 
 siistaaminen?
4. Kuinka paljon puusta saadaan 
 hyödynnettyä paperiksi, 
 kun sellua valmistetaan
 1. kemiallisesti?
 2. mekaanisesti?
5. Mitä on ligniini?
6. Mitä haittaa ligniinistä 
 on paperissa?
7. Mitä tarkoittaa
 1. Viira?
 2. Tampuuri?
 3. Märkäpää (5)?
 4. Kuivapää (6)?
8. Missä vaiheessa kierrätyspaperi sekoitetaan selluloosaan?
9. Kuvaan on numeroitu paperinvalmistuksen eri vaiheita. Kerro mitä missäkin vaiheessa 
tapahtuu.
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