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Tutkitaan kuinka pulssitaajuus muuttuu kasvatet-
taessa etäisyyttä torium-lähteestä.

Välineet

33076	 Radioaktiivisuuden tutkimuspaketista:
	 1 Alusta
	 1 Työpohja
	 1 Toriumlähde
 
Lisäksi tarvitaan
33095	 Säteilymittari

Koeasetelma
Koeasetelma on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1
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Mittausesimerkki ja kokeen tulkinta

Aseta kytkin asentoon α + β + ϑ.  

Paina painiketta        kerran ja lopuksi painiketta        kahdesti ja 
lopuksi       . Tällöin mittausaika on 1 min. Mittaus käynnistyy 
painikkeesta       . Laskuri laskee pulsseja 1 min. ajan ja symboli
       välkkyy mittarin reunassa. Mittaus pysähtyy, kun aikaa on 
kulunut 1 min. ota lukema ylös. 

Mittaus lähtee uudelleen käyntiin painamalla painiketta       . 
Mittaa pulssitaajuus etäisyyksiltä 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm 
ja 6 cm jokaisella etäisyydellä tee mittaus viisi kertaa.   

Tee sopiva taulukko.

Geiger-laskurin pää on 1 cm syvyydellä mittalaitteen muovirun-
gosta.

Kun muoviosa on kiinni toriumlähteessä, on etäisyys juuri tuo 
1 cm (kts. kuva 1).

Kun muovinen pää on kohdalla 2, etäisyys on 2 cm jne. Etäisyy-
det on painettu muoviin valmiiksi. Muuta mittaa ei tarvita (katso 
kuvat 2a ja 2b).  

Kokeen suoritus

Kuva 2 a 

Kuva 2 b

Mittaus
nro 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm

1 233 66 62 47 47 31 36

2 216 77 36 53 36 46 25

3 213 110 59 44 43 38 30

4 193 53 45 49 38 35 32

5 194 91 45 43 39 39 24

< N> 210 79 49 47 41 38 29

< N> - < N0 > 183 52 22 20 14 11 2

Pulsseja /s 3.05 0.87 0.37 0.33 0.23 0.18 0.03
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Tulos  

Pulssitaajuus pienenee mentäessä kauemmaksi toriumlähteestä.

Kuva 3
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