
YdinfysiikkaPulssilukemien taajuusjakauma 53.8.6.1.11.3

Tutkitaan pulssien lukumäärien taajuusjakaumaa.  

Välineet

33076	 Radioaktiivisuuden tutkimuspaketista:
	 1 Alusta
	 1 Toriumlähde
 
Lisäksi tarvitaan
33095	 Säteilymittari

Koeasetelma
Koeasetelma on esitetty kuvassa 1.

Kokeen suoritus
Aseta mittari kuvan 2 mukaisesti pöydälle. 

Kuvassa 2 asettelu on esitetty päältä ja sivulta. 

Paina painikkeita peräkkäin        ,         ja        . Tällöin mittaus-
aika on 1 s. Paina painiketta       , jolloin saadaan pulssit 1 s 
aikana.

Kuva 1

Kuva 1
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Mittausesimerkki ja kokeen tulkinta

Pulssien kokonaismäärä 182
Mittauksia 50
Keskiarvo = 3,6 (ka)

Enimmäkseen 2 g 4 pulsseja rekisteröidään sekunnissa.

Pienempiä tai suurempia pulssimääriä esiintyy vähemmän. 

Laita pulssimäärä taulukkoon. Toista mittaus 50 kertaa. Taulukoi 
tukkimiehen kirjanpidolla montako kertaa esiintyy pulssilukemat 
N: 0, 1, 2,…,10.

Taulukko esitetty histogrammina. 
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