Tasaisesti kiihtyvi like @ @ @ Mekaniikka

Kiihdytettdessa lahdetdan levosta juuri lahtdpaikalta ja pyoran
Tydssé tutustutaan késitteeseen tasaisesti kiihtyvé vaihde kannattaa olla suurimmalla. Polkija yrittd& koko ajan kiihdyttaa.
liike mittaamalla aikoja sekundaattorin avulla. Voi olla, ettd joudutaan kokeilemaan ja ehkd muuttamaan véleja
lyhyemmaksi varsinkin, jos ei ole vaihdepydraa. Hidastuvan likkeen
tutkimisessa lahtdpisteessa on oltava jo suuri nopeus ja pyorailija
jarruttaa hyvin kevyesti, jotta pydra lahes pysahtyisi viimeiseen
Vilineet mittauspisteeseen mennessa.

35007 Sekuntikelloja 5 kpl Mittaustulokget ki!'jataan .t.al..lluk__koon ja esitetaan eri _koordinaatis-
tossa. Tuloksia voidaan késitelld taulukkolaskentaohjelman avulla.
Lisaksi tarvitaan
Polkupy6ra, mieluummin vaihdepydra

Tyd suoritetaan koko ryhméan kanssa yhteisesti ulkona tasaisella
n. 60 m pitkalla alueella. Tuloksia voidaan kasitella yksin tai pareittain.
Merkitdan lahtépaikka (s = 0 m ) ja viisi muuta mittauspaikkaa
esimerkiksi 8 m vélein. Lahtdpaikalla on lahettadja ja muilla paikoilla
vahintaan ajanottaja.

Ennen mittausten aloittamista voidaan tehda valmiiksi vihkoon
seuraavan esimerkin mukainen taulukko.

Kiihtyva Hidastuva
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Tehtavia

1. Voiko pisteiden kautta nyt piirtda suoraa? Miksi?

2. Piirra kaareva viiva, joka kulkee aika hyvin pisteiden kautta.
Miksi viivaa ei piirreta viivoittimella pisteesta pisteeseen?

3. Mité viivan jyrkkyydelle tapahtuu kiihtyvassa liikkeessa?
4. Enta hidastuvassa liikkeessa?
5. Mita tarkoittaa vaakasuora osa viivasta?

6. Laske kiihtyvassa liikkeessé keskinopeus ensimmaisella mit-
tausvalilla ja keskinopeus viimeisella mittausvalilla.
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