53.7.6.1.11.2 Sahkomagneetti ja sihkéviran @ @ 0 Sahkooppi
vaikutus magneettikentan voimakkuuteen

Tyéssaé tutkitaan sahkévirran ja magneettikentin
voimakkuuden vilista riippuvuutta.

Vilineet

15020 Oppilasvirtalahde
12902 K&ami 200 r

12022 Muuntajan E-sydan
13001 les muuntajaan
11110 Ampeerimittari
13008 Rautaviilajauhe

Lisaksi tarvitaan

Johtimia

Suoritusohjeita ja kysymyksia

Kokoa kuvan mukainen laitteisto. Kayta virtaldhteen aluetta
0-6 V DC. Varmista, etta jannite on sdadetty nollaksi ennen kuin
kytket virran paélle ja virtamittarissa kaytetdan suurinta asteikkoa.

Laita ies poikittain E-sydamen keskipalkin paélle. Onko sydan
magneettinen?

K&aanna virtalahteen jannitteensaadin asentoon 1. Aseta ies poikittain
ja koeta nostaa se kohtisuoraan yldspain. Mité havaitset?

Kaanna jannitetta vield suuremmalle. Kokoa mittaustulokset ja
havainnot taulukkoon.

Sirota lopuksi poydalle rautaviilajauhetta. Kokoa jauhe pois sah-
kémagneettisi avulla.
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Havainnot ja paatelmat

Virtaldhteen kytkimen | Sahkovirran suuruus Miten helposti ies
asento (A) irtoaa?
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Tehtavia

1. Kuinka sé@hkovirran suuruus vaikuttaa magneettikentén
voimakkuuteen?

2. Mihin rakentamasi kaltaisia sihkémagneetteja voitaisiin kayttaa?

3. Selvitd, miten tietokoneiden kovalevyille tallennetaan tietoa.





